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Datum tisku 01.07.2024

ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Stomp® 400 SC

1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Relevantni identifikované pouziti: Pfipravek na ochranu rostlin, herbicid
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Spoleénost:
BASF spol. s r.o.

Radlicka 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 235 000 111
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

7y wr

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Tox. inf. stfedisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojisti 1, 128 08 Praha 2

Ceska Republika

Mezinérodni tisfiova linka:

Telefon: +49 180 2273-112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Pro klasifikaci smési byly pouzity nasledujici metody: extrapolace koncentraci nebezpecnych latek
na zakladé vysledku testd a po vyhodnoceni odbornikd. Pouzité metodiky jsou uvedeny na
prislusnych vysledcich testu.

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
|Repr. 2 H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.
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|Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg¢inky.

Pro klasifikaci, jejiz uplné znéni nebylo v tomhle oddilu pIné vypsané, najdete v oddile 16.

2.2. Prvky oznaceni

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Vystrazny symbol nebezpeci:

Signalni slovo:

Varovani

Standardni véta o nebezpecnosti:

H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské

zdravi a Zivotni prostredi.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:

SP1 Neznedistujte vody pFipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikacni
zafizeni v blizkosti povrchovych vod/Zabrarite kontaminaci vod
splachem z farem a z cest).

Pokyny pro bezpe&né zachézeni (Prevence):

P202 Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny bezpecnostni pokyny a
neporozuméli jim.

pP273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranny odév.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (reakce):

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P391 Unikly produkt seberte.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (odstranovani):

P501 Odstrante obsah/obal pfedanim opravnéné osobé.

Oznaceni urgitych smési (GHS):
| EUH208: Muze vyvolat alergickou reakci. Obsahuije: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Komponent(y) uréujici nebezpeci pro oznacovani: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-
3,4-xylidin

2.3. DalSi nebezpecnost

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Viz oddil 12 — vysledky PBT a vPvB hodnoceni.
Informace uvedené v této ¢asti poukazuji na jina nebezpeci, ktera vSak nemaji vliv na klasifikaci,
avsak pfispivaji k celkové nebezpecénosti latky nebo smési.
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Vyrobek neobsahuje latku, ktera by prekracovala zakonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s ¢l. 59 odst. 1 Nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni ¢innost v Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach
3.1. Latky
Nepouzitelné
3.2. Smési

CHEMICKA CHARAKTERISTIKA
Pripravek na ochranu rostlin, herbicid, suspenzni koncentrat (SC)

SloZky relevantni pro regulaci
| pendimethalin (1SO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin

Obsah (W/W): 36,17 % Repr. 2 (nenarozené dité)
Cislo CAS: 40487-42-1 Aquatic Acute 1

ES-Cislo: 254-938-2 Aguatic Chronic 1
INDEX-Cislo: 609-042-00-X M-faktor akutni: 100

M-faktor chronicky: 10
H361d, H400, H410

| Alkoholy, C9-11, ethoxylované

Obsah (W/W): <10 % Eye Dam./Irrit. 1
Cislo CAS: 68439-46-3 H318
| 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
Obsah (W/W): < 0,02 % Acute Tox. 2 (Inhalace — prach)
Cislo CAS: 2634-33-5 Acute Tox. 4 (oralni)
ES-Cislo: 220-120-9 Skin Irrit. 2
Registracni ¢islo REACH: 01- Eye Dam. 1
2120761540-60 Skin Sens. 1A
INDEX-¢&islo: 613-088-00-6 Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M-faktor akutni: 1

M-faktor chronicky: 1

H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410
Specificky koncentracni limit

Skin Sens. 1A: >= 0,036 %

Odhad akutni toxicity:

oralni: 450 mg/kg
Vdechovani: 0,21 mg/l

| bronopol (INN)
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Obsah (W/W): < 0,01 % Acute Tox. 3 (Inhalace — prach)
Cislo CAS: 52-51-7 Acute Tox. 3 (orélni)

ES-Cislo: 200-143-0 Acute Tox. 4 (dermalni)
Registracni ¢islo REACH: 01- Skin Irrit. 2

2119980938-15 Eye Dam. 1

INDEX-Cislo: 603-085-00-8 STOT SE 3 (drazdi dych. soustavu)

Aguatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M-faktor akutni: 10

M-faktor chronicky: 10

H318, H315, H312, H335, H301 + H331, H400,
H410

Odlisna klasifikace dle sou¢asnych kritérii
uvedenych v pfiloze | nafizeni (ES) €.
1272/2008

Aquatic Chronic 1

Aquatic Acute 1

M-faktor akutni: 100

M-faktor chronicky: 10

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Eislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-
on [Cislo ES 220-239-6] (3:1)

Obsah (W/W): < 0,0015 % Acute Tox. 3 (oralni)
Cislo CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2 (Inhalace — mlha)
Registraéni ¢islo REACH: 01- Acute Tox. 2 (dermalni)
2120764691-48 Skin Corr. 1C
INDEX-¢islo: 613-167-00-5 Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aguatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M-faktor akutni: 100

M-faktor chronicky: 100

H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410
EUHO71

Specificky koncentraéni limit

Skin Sens. 1A: >=0,0015 %
Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %

Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %
Skin Corr./Irrit. 1C: >= 0,6 %
Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

| propan-1,2-diol
bsah (W/W): <10 %
Cislo CAS: 57-55-6
S-¢islo: 200-338-0
egistracni ¢islo REACH: 01-
119456809-23

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této ¢asti, véetné tfidy nebezpecnosti a standardnich vét
0 nebezpecénosti, mizete najit v aplném znéni v oddile 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Znecistény odév odstrarite.
PFi nadychani:
Postizeného udrzovat v klidu, pfemistit na ¢erstvy vzduch, vyhledat |ékafskou pomoc.

PFi styku s kdzi:
Dukladné omyjte mydlem a vodou.

Pfi kontaktu s og¢ima:
Dukladné proplachnout pod tekouci vodou po dobu minimalné 15 minut pfi otevienych vickach.

PFi poziti:
Okamzité vyplachnéte Usta a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte 1ékare.

v v

Symptomy: Informace, tj. dalsi informace o symptomech a ucincich mohou byt uvedeny v GHS
vétach o znaceni, dostupnych v Oddile 2 a v toxikologickych hodnocenich dostupnych v Oddile 11.,
(Dalsi) symptomy a/nebo pfiznaky nejsou znamy.

Nebezpedi: Informace, tj. dalsi informace o symptomech a ucincich mohou byt uvedeny v GHS
vétach o znaceni, dostupnych v Oddile 2 a v toxikologickych hodnocenich dostupnych v Oddile 11.
(Dalsi) symptomy a/nebo pfiznaky nejsou zndmy.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

Zachazeni: OSetfete podle symptom( (dekontaminace, Zivotni funkce), neni znam specificky
protijed.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:
rozstfik vody, oxid uhli¢ity, péna, hasici prasek

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecéné latky: oxid uhelnaty, chlorovodik, Oxid uhli€ity, oxidy dusiku, kfemicité slouceniny,
halogenové slouc¢eniny, oxidy siry
Poznamka: V pfipadé pozaru mize dojit k uvolnéni zminénych latek/skupin latek.

5.3. Pokyny pro hasice

Specialni ochranné vybaveni:
Pouzijte autonomni dychaci pFistroj a protichemicky oblek.
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Dalsi informace:

Oddélené zachytte vodu kontaminovanou pfi haseni, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo
odpadnich vod. Zbytky po pozaru a voda kontaminovana po haseni musi byt zlikvidovany v souladu
s platnymi predpisy. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Pfi vystaveni ohni
ochlazujte nadoby stfikanim vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Nevdechovat paru/aerosol. Pouzivat osobni ochranny odév. Zamezte kontaktu s pokozkou, o¢ima a
S odévem.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nevylévejte do podzemni vrstvy zemé/do zemé. Nevypoustéjte do odpadu, povrchovych a
podzemnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pro mala mnozstvi: Nabirat s vhodnym absorbujicim materialem (napf. piskem, pilinami nebo
viceucelovym pojivem, kfemelinou).

Pro velka mnozstvi: Zahradit/zadrzet hrazi. Produkt odCerpejte.

Zlikvidujte absorbovanou latku v souladu s pfedpisy. Odpad zachycovat do vhodnych nadob, které
Ize oznagit a utésnit. Kontaminované podlahy a pfedméty dikladné ocistit vodou a Cisticimi
prostfedky pfi souCasném dodrzeni ekologickych predpisu.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Udaje k omezeni a kontrole expozice/osobnim ochrannym pracovnim pomuickam a pokyndm pro
likvidaci mGzete vyc¢ist z oddili 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

PFi spravném skladovani a manipulaci nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni. Zajistéte dikladné
vétrani skladu a pracovnich prostor. Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Pfed pfestavkami a na
konci smény musi byt umyty ruce, popF. oblicej.

Ochrana pfed ohném a vybuchem:
Zadna specialni opatfeni. Latka/smés neni hoflavy. Vyrobek neni vybusny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési

Izolovat od potravin, poZivatin a krmiv pro zvifrata.
Dalsi informace k podminkam skladovani: Chrafite pfed teplem. Chrarite pfed pfimym slunecnim
svitem.

Stabilita pfFi skladovani:
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Doba skladovéani: 24 mes.

Ochrana pred teplotami niz§imi nez:5 °C

Ochrana pred teplotami vy$Simi nez:30 °C

7.3. Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Pfi relevantnich identifikovanych pouzitich dle oddilu 1 dbejte na dodrZeni pokynt uvedenych v
oddilu 7.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Slozky s kontrolnimi parametry pracovisté
| Nejsou k dispozici zadné znamé expoziéni limity na ochranu pracovnika.

8.2. Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychaciho ustroji:

Vhodna ochrana dychaciho Ustroji pfi vy$Si koncentraci nebo dlouhodobém Gcinku: Kombinovany
filtr EN 14387 typ ABEK (plyny a vypary organickych, anorganickych, kyselych anorganickych a
alkalickych sloucenin).

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné pracovni rukavice odolné proti chemikaliim (EN 1SO 374-1) i pro delSi, pfimy
kontakt (doporuceno: index ochrany 6, odpovidajici> 480 minutdm doby permeace podle EN ISO
374-1): napf. z nitrilkau€uku (0,4 mm), chloroprenkaucuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a
dalsi.

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle s bo¢nimi §tity (ramové bryle) (EN 166)

Ochrana téla:
Ochranu téla je nutno zvolit podle aktivity a mozné expozici, napf. zastéra, ochranné vysoké boty,
protichemicky ochranny odév (podle DIN-EN 465).

Obecna bezpednostni a hygienicka opatreni

PFi zachazeni s prostfedky na ochranu rostlin v baleni pro kone¢ného spotfebitele plati Gdaje o
osobnich ochrannych prostfedcich uvedenych v navodu k pouziti. Doporucéuje se pouzivani
nepropustnych pracovnich odévud. Uchovavejte pracovni odév oddélené. Uchovavejte oddélené od
potravin, napoji a krmiv.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi: kapalina
Forma: kapalina
Barva: oranzovy
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Zapach:
Prah zapachu:

Bod tani:
Bod varu:

Vznétlivost:

Spodni mez vybuSnosti:

Horni mez vybusnosti:

Bod vzplanuti:

Teplota samovzniceni:
Tepelny rozklad:

SADT:
Hodnota pH:

Dynamicka viskozita:

Rozpustnost ve vodé:

kvétinovy

Neni stanovena vzhledem k
moznému zdravotnimu riziku pfi
inhalaci.

<-20°C

cca. 100 °C

Informace se vztahuje na
rozpoustédlo.

nepouzitelny

Na zakladé slozeni produktu a nasich
dosavadnich zkusenosti s timto
vyrobkem se pfi odborném
zachazeni a v souladu s
pfedepsanym pouzitim neocekava
Zadné ohrozeni.

Na z&kladé slozeni produktu a nasich
dosavadnich zkuSenosti s timto
vyrobkem se pfi odborném
zachézeni a v souladu s
predepsanym pouzitim neocekava
Zadné ohrozeni.

Bez bodu vzplanuti — méFeni se
provadi do bodu varu.

cca. 385 °C

190 °C, 1.440 kJ/kg (DSC (OECD 113))
(pocatecni teplota)

Neni schopna samovolného rozkladu ve smyslu Nafizeni OSN pro
prepravu, tfida 4.1.

>75°C

cca.6,5-8,5

(22 °C)

cca. 146 mPa.s

(20 °C, 100 1/s)

dispergovatelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

Tenze par:

Hustota:

nepouZzitelny

cca. 23,4 hPa

(20 °C)

Informace se vztahuje na
rozpoustédlo.

cca. 1,10 g/cm3

(20 °C)

Relativni hustota par (vzduch):

9.2. Dalsi informace

nepouzitelny

Informace s ohledem na tfidy fyzikalni nebezpeénosti

Vybu$niny
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Nebezpeci vybuchu: neexplozivni

Oxidaéni vlastnosti.

Vlastnosti podporujici ohefi/pozar: nepodporujici §ifeni ohné
DalSi bezpeénostni vlastnosti

Dalsi informace: Je-li je tfeba, vSechny ostatni fyzikalni a chemické parametry jsou
uvedeny v tomto oddile.

Rychlost odparovani:
nepouzitelny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

PFi skladovani a manipulaci podle pokynd nedochazi k nebezpeénym reakcim.

10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovan, jak je pfedepsano ¢&i uvedeno.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

PFi skladovani a manipulaci podle pokynu nedochazi k nebezpe&nym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Viz. BL oddil 7.- Pokyny pro zachazeni a skladovani.
10.5. Neslucitelné materialy

Nepfipustné latky:
silné kyseliny, silné zasady, silna oxidacni Cinidla

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu:
Zadné nebezpecéné produkty rozkladu, jsou-li dodrzovany pfedpisy/instrukce pro skladovani a
manipulaci.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti podle definice v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Vyhodnoceni akutni toxicity:

PFi jednorazovém poziti prakticky netoxicky. Pfi jednorazovém kontaktu s pokozZkou prakticky
netoxicky (&). Pfi jednordzovém vdechnuti prakticky netoxicky (&). Produkt nebyl testovan. Vyhlaseni
bylo odvozeno od latek/produktt podobné struktury nebo slozeni.
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Experimentalni/vypoctené Udaje:

LD50 potkan (oralni): > 5.000 mg/kg (Smérnice OECD 401)
LC50 potkan (inhalace): > 5,02 mg/l 4 h (Smérnice OECD 403)
Umrtnost nebyla pozorovana. Aerosol byl otestovan.

LD50 potkan (dermalni): > 4.000 mg/kg (Smérnici OECD 402)
Umrtnost nebyla pozorovana.

Podrazdéni

Vyhodnoceni drazdivych ucinki:

Nedrazdi o¢i a kuzi. Produkt nebyl testovan. Vyhlaseni bylo odvozeno od latek/produktt podobné
struktury nebo slozeni.

Experimentalni/vypodtené udaje:
Poleptani/podrazdéni klize
kralik: nedrazdivy

Vazna poskozeni/podrazdéni oli
krélik: nedrazdivy

Senzibilizace dychacich cest/kize

Vyhodnoceni senzibilizace:
| Nesenzibilizujici Gginek.
Experimentalni/vypoctené udaje:
modifikovany Buehlertv test morce: Nesenzibilizujici

Mutagenita zarodeénych bunék

Vyhodnoceni mutagenity:
| Produkt neby! testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych sloZzek.

| Udaje o: bronopol (INN)
Vyhodnoceni mutagenity:
Latka neprokazala mutagenni dcinek na bakteriich. Latka byla mutagenni v riznych testovacich
systémech s bunécénou kulturou, avSak tyto vysledky nebylo mozno potvrdit v testech na savcich.

Karcinogenita

Vyhodnoceni karcinogenity:
Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych slozek.

Udaje o: pendimethalin (1ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin

Vyhodnoceni karcinogenity:

Bé&hem dlouhodobych studii na krysach létka vyvolala nédory $titné ?lazy. Uginek zptsobeny
specifickym Zivo¢isnym mechanismem, ktery u lidi nepfichazi v vahu. Pf dlouhodobych studiich na
mysSich, kterym byla latka podavana krmenim, nebyl pozorovan karcinogenni vliv.

Reprodukéni toxicita

Odhad reprodukéni toxicity:
Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych sloZzek. Vysledky zkou$ek
na zvifatech nenaznacuji omezeni plodnosti.
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Vyvojova toxicita
Vyhodnoceni teratogenity:
Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych slozek.

Udaje o: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin
Vyhodnoceni teratogenity:
Pri zkouskach na zvifatech byly zjistény pfiznaky poSkozeni plodu.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice)

Hodnoceni STOT jednorazové:

Na zakladé existujicich Udajl se pfi jednorazové expozici nepocéita s toxicitou pro specifické cilové
organy.

Poznamky: Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vilastnosti jednotlivych slozek.

Toxicita po opakované davce a toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice)

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:
Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych slozek.

Udaje o: pendimethalin (1ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:

Po opakovaném podani zviratiim nebyla pozorovana Zadna latkové-specificka toxicita pro organy. V
zvirecich studiich byly pozorované po opakované expozici adaptivni efekty.

Udaje o: reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 247-500-7] a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1)

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:

Po opakovaném podani dochazi zejména k mistnimu podrazdéni. Na zakladé dostupnych udaju
nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

| Udaje o: bronopol (INN)
Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:
| Po opakovaném podani dochazi zejména k mistnimu podrazdént.

Nebezpedéi aspirace

| nepouzitelny

Interaktivni efekty

Nejsou k dispozici Zadna data.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s ¢€l. 59 odst. 1 Nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovéna latka, ktera ma vlastnosti naru8ujici
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endokrinni ¢innost v Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

Dalsi informace
DalSi informace o toxicité

Nespravné pouziti mize poskodit zdravi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnoceni vodni toxicity:
Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Produkt nebyl testovan. Vyhlaseni bylo odvozeno od latek/produkti podobné struktury nebo slozeni.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) 0,5 mg/l, Pstruh duhovy

Vodni bezobratli:
EC50 (48 h) 25 mg/l, Daphnia magna

Vodni rostliny:
EC50 (72 h) 0,158 mg/l (rychlost rustu), Pseudokirchneriella subcapitata

EC10 (72 h) 0,0176 mg/l (rychlost rdstu), Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 (7 d) 0,0624 mg/l (rychlost ristu), Lemna gibba

EC10 (7 d) 0,0066 mg/l (rychlost ristu), Lemna gibba
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Vyhodnoceni biodegradace a vylu¢ovani (H20):
Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych sloZek.

Udaje o:pendimethalin (1ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin
Vyhodnoceni biodegradace a vylu¢ovani (H20):
Neni snadno biologicky odbouratelny (podle kritérii OECD).

12.3. Bioakumulaéni potencial

Posouzeni bioakumulag¢niho potencidlu.:
Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych sloZek.

Udaje o:pendimethalin (1ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin
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Bioakumulaéni potencial:

Biokoncentracni faktor(BCF): 3.300
Na zakladé prikaznosti ddkazu, se smeés nebude bioakumulovat.

12.4. Mobilita v pudé

Posouzeni mobility mezi slozkami Zivotniho prostiedi.:
Adsorpce v pudé: Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych slozek.

Udaje o:pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin

Posouzeni mobility mezi slozkami Zivotniho prostredi.:

Tékavost: Latka se z vodni hladiny pomalu odpasi do atmosféry.

Adsorpce v pudé: Po zasazeni pudy je pravdépodobna adsorpce ha pevné ¢astice puady, proto se
neocekava kontaminace podzemnich vod.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje PBT-kritéria (perzistentni, bioakumulativni a toxickd)
nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativni, vysoce toxicka).

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekraCovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s €l. 59 odst. 1 NaFizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti naruSujici
endokrinni ¢innost v Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfriznivé ucinky

Produkt neobsahuje zadné latky, které by byly uvedeny v Nafizeni (ES) 1005/2009 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu.

Dodateéné informace

Dalsi ekologicko-toxikologicky pokyn:
Nevypoustéjte produkt nekontrolované do okolniho prostfedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidaci, napf. ve vhodné spalovné, je nutno provést v souladu s mistnimi afednimi pfedpisy.

Zé&kon €. 541/2020 Sh. o odpadech, ve znéni pozdéjSich a souvisejicich predpist
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Kontaminovany obal:

Kontaminované obaly musi byt optimalné vyprazdnény a jak latka, tak i produkt musi byt

zlikvidovany.

Pozemni doprava

ADR

UN dislo nebo ID ¢islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpeé&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpeénost pro zZivotni
prostfedi:

Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele:

RID

UN dislo nebo ID ¢islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpeé&nosti
pro pfepravu:

Obalovéa skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecnostni
opatreni pro uzivatele:

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

UN3082
LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
(PENDIMETHALIN)

9, EHSM

ano

Neznamé

UN3082

LATKA OHROZUJICIi ZIVOTNi PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
(PENDIMETHALIN)

9, EHSM

1"
ano

Neznamé

Vnitrozemskéa vodni doprava

ADN

UN dislo nebo ID ¢islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpecnosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele:

UN3082

LATKA OHROZUJICI ZIVOTNi PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
(PENDIMETHALIN)

9, EHSM

1]
ano

Neznamé

Vnitrozemskéa vodni doprava plavidly nebo tankery pro suchy hromadny naklad.
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neohodnoceno.

Namoini doprava

Sea transport

IMDG IMDG
UN ¢islo nebo ID ¢€islo: UN 3082 UN number or ID UN 3082
number:

Oficialni (OSN) LATKA UN proper shipping ENVIRONMENTAL

pojmenovani pro prepravu:  OHROZUJICI name: LY HAZARDOUS
ZIVOTNI SUBSTANCE,
PROSTREDI, LIQUID, N.O.S.
KAPALNA, J.N. (PENDIMETHALIN)

(PENDIMETHALIN)

Trida/tfidy nebezpeé&nosti 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

pro pfepravu: class(es):

Obalova skupina: 11 Packing group: 11

Nebezpeénost pro Zivotni ano Environmental yes

prostredi: Znecisténi more: hazards: Marine pollutant:
ANO YES

Zvlastni bezpecnostni EmS: F-A; S-F Special precautions EmS: F-A; S-F

opatfeni pro uzivatele: for user:

Letecka doprava Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

UN ¢islo nebo ID ¢€islo: UN 3082 UN number or ID UN 3082

number:

Oficialni (OSN) LATKA UN proper shipping ENVIRONMENTAL

pojmenovani pro prepravu:  OHROZUJICI name: LY HAZARDOUS
ZIVOTNI SUBSTANCE,
PROSTREDI, LIQUID, N.O.S.
KAPALNA, J.N. (PENDIMETHALIN)
(PENDIMETHALIN)

Trida/tfidy nebezpeénosti 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

pro pfepravu: class(es):

Obalova skupina: i Packing group: i

Nebezpec€nost pro zivotni ano Environmental yes

prostredi: hazards:

Zvlastni bezpec€nostni Neznamé Special precautions None known

opatreni pro uzivatele:

14.1. UN ¢islo nebo ID €islo
Viz odpovidajici polozky pro ,UN €islo nebo ID €&islo® pro pfislusné pfedpisy v tabulkach vyse.

for user:

14.2. Oficiélni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Vlastni UN-dopravni pojmenovani" pfislusnych

predpisu naleznete v tabulkach zobrazenych vySe.
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14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro pfrepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznamu pro "Dopravni tfidu(y) nebezpecénosti" pfislusnych predpisu
v tabulkach zobrazenych vyse.

14.4. Obalova skupina
Vice vypovidajicich Gdaji a zaznamu pro "Obalovou skupinu” pfislusnych predpisl naleznete v
tabulkach zobrazenych vySe.

14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostiedi
Vice vypovidajicich informaci a zaznam( pro "Nebezpecénost pro Zivotni prostfedi” pfislusnych
predpisl naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Osobité bezpeénostni opatfeni pro uzivatele"
pfislusnych pfedpisu naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.7. Hromadna ndmoini pfeprava podle Maritime transport in bulk according
nastroja IMO to IMO instruments

Hromadna namorni pfeprava neni zamyslena. Maritime transport in bulk is not intended.

Dalsi informace

Produkt mize byt odeslan jako bézné zbozi ve vhodnych obalech o objemu nanejvys 5 L nebo méné
podle ustanoveni riznych Nafizeni: ADR, RID, ADN: Zvlastni ustanoveni 375; JT/T617.3; IMDG:
2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Zvlastni ustanoveni 99 (2); 49CFR: § 171,4 (c) (2).

ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
Zakazy, omezeni a opravnéni
PFiloha XVII Nafizeni (EC) No 1907/2006: Cislo na seznamu: 3, 75

Restrikce v Nafizeni (ES) €. 1907/2006, pfiloha XVII, neplati pro zamyslené pouziti vyrobku, které
jsou uvedeny v tomto bezpecénostnim listu.

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EU — o kontrole nebezpe&i zavaznych havarii
s pfitomnosti nebezpecénych latek (EU):

seznam v nafizeni: E1

Klasifikace plati pro standardni podminky teploty a tlaku.

Narizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.1907/2006 /ES (REACH), v platném znéni
Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni

Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpeénych odpadech, v platném znéni

Ceska republika:
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Zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v
platném znéni

Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni

Nafizeni vliady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

Zakon ¢.541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni véetné provadécich predpisu.

CSN 65 0201 a CSN 65 6060 pro skladovani, manipulaci a piepravu

Zé&kon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakont
(chemicky zékon).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Pokyny pro zachazeni s produktem najdéte v oddile 7 a 8 tohoto Bezpecénostniho listu.

ODDIL 16: Dalsi informace

Pro nalezity a bezpelni zachazeni s produktem dbejte prosim schvalenych podminek, které jsou
uvedeny na produktové etiketé.

Uplné znéni klasifikace véetné tfid nebezpednosti a vystraznych upozornéni, pokud jsou uvedeny v
kapitole 2 nebo 3:

Repr. Toxicky pro reprodukci

Aquatic Acute Toxicita pro vodni prostfedi — akutni

Aquatic Chronic Nebezpeény pro vodni prostfedi — chronicky

Eye Dam./Irrit. Tézké poskozeni/podrazdéni odi

Acute Tox. Akutni toxicita

Skin Irrit. Podrazdéni pokozky

Eye Dam. Vazné poSkozeni oCi

Skin Sens. Senzibilizace kize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Skin Corr. ziravost pro kuzi

Skin Corr./Irrit. Poleptani/podrazdéni klize

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdravi a zZivotni prostredi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

H315 Drazdi kazi.

H330 PFi vdechovani mize zpasobit smrt.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H335 Mze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H301 + H331 Toxicky pfi poziti a pfi vdechovani.

H301 Toxicky pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H310 + H330 PFi styku s kdzi nebo pfi vdechovani muze zpusobit smrt.

EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

Zkratky
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ADR = Evropské Nafizeni o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci. ADN = Evropské Nafizeni
0 mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach. ATE = Acute Toxicity
Estimates / odhady akutni toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nakladni letadlo. CAS = Chemical
Abstract Service. CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. DIN = Némeck&
narodni organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozena Uroven bez u€inku. EC50 = Median efektivni
koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské spole€enstvi. EN = evropska norma. IARC =
Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny. IATA = Mezinarodni asociace letecké dopravy. Kod IBC =
Kéd IBC kontejneru. IMDG = Mezinarodni nAmofni predpis pro nebezpecné zbozi. ISO = Mezinarodni
organizace pro normalizaci. STEL = Limitni hodnota kratkodobé expozice. LC50 = Median smrtelné
koncentrace pro 50 % populace. LD50 = stfedni smrtelnd davka pro 50 % populace. TLV = Maximalni
pfijatelna koncentrace. MARPOL = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi. NEN =
nizozemska norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného ucinku. OEL = Expoziéni limit na pracovisti.
OECD = Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj. PBT = perzistentni, bioakumulativni a
toxicky. PNEC = Predpokladana Uroven bez u€inku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Evropské
Nafizeni o mezinarodni Zzelezniéni pfepravé nebezpecénych véci. TWA = ¢asové vazeny pramér. UN-&islo
= UN ¢Cislo pfi pfepravé. vPvB = velmi perzistentni a velmi bioakumulativni.

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu jsou zaloZeny na nasich souéasnych znalostech a
zkuSenostech a popisuji produkt z hlediska bezpec&nosti. Tento bezpec€nostni list neni ani Certifikét
analyzy (CoA) ani technicky list a nesmi byt zaménén za dohodu o specifikaci. Ur€ena pouziti v tomto
bezpecnostnim listu nepfedstavuji dohodu o odpovidajici smluvni kvalité latky/smési ani smluvné uréeny
ucel. Je zodpovédnosti pfijemce produktu, aby zajistil dodrzovani vSech vlastnickych prav a stavajicich
zakonu a pravnich predpis(.

Svislé ¢ary na levém okraji upozorfiuji na zmény oproti pfedchozi verzi.



