Charakteristika

Vizura je stabilizator dusiku, ktery zvysuje U€innost dusiku v tekutych statkovych
a organickych hnojivech a kapalnych mineralnich hnojivech. Vizura obsahuje tu€innou
latku DMPP (dimethylpyrazol fosfat), vyvinutou spole¢nosti BASF.

Amonny dusik ze statkovych, organickych a mineralnich hnojiv se v plidé rychle pre-
méfuje na dusi¢nany v zavislosti na teploté, vihkosti a stavu pUdy. Pfidanim pfiprav-
ku Vizura se tento proces vyrazné zpomali. Diky tomu ma rostlina po vyrazné delSi
dobu k dispozici N v amonné formé, coz je pro ni z fyziologického hlediska vyhodné.
Amonna forma N se na rozdil od dusi¢nant z plidy nevyplavuje. Obzvlasté v ptipadé
silnych srazek, které jsou spojeny s rizikem vyplavovani dusi¢nand, je G¢inek piiprav-
ku Vizura vyrazny.

Vizura se pfidava do tekutych statkovych hnojiv (kejda, mo&lvka, hnojlivka) a teku-
tych organickych hnojiv (digestat, fugat) bezprostfedné pred aplikaci (pfipravek je
po pfidani stabilni po dobu maximalné dvou tydnd).

Slozeni
kyselina orthofosfore¢na CAS ¢islo: 7664-38-2
3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfat CAS ¢islo: 202842-98-6

Pouziti

Inhibitor nitrifikace Vizura je zaloZzen na ucinné latce 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfat
(DMPP, 14,1 hmot. %). Vizuru Ize pouzit v kombinaci s tekutymi statkovymi hnojivy
s obsahem dusiku a s bioplynovym digestatem v davkach mezi 1 I/ha Vizury (174 g/ha
DMPP) a 3 I/ha Vizury (522 g/ha DMPP)*.

Aplikaéni davka pripravku

Inhibitor nitrifikace Vizura je uréen k aplikaci s kapalnymi organickymi/statkovymi
hnojivy s obsahem dusiku z chovi zvifat a s bioplynovym digestatem profesionalni-
mi uzivateli. Davka pfipravku zavisi na terminu aplikace a hloubce zapraveni hnojiva,
ale je nezavisla na typu pldy, slozeni organického / statkového hnojiva a mnozstvi
dusiku.

Davka I/ha | Popis pouziti**
1 nezavisle na terminu aplikace; strip-till (pdsové zpracovani ptdy)
jaro; hloubka zapraveni statkového / organického hnojiva 0-20 cm

g (napf. technologie pldnich ryhovacd, radlickovy nebo talifovy kypfic)

3 nezavisle na terminu aplikace; zapraveni statkového / organického
hnojiva do hloubky vétsi nez 20 cm (napf. orba)

4 pozdni léto a podzim; nezavisle na hloubce zapraveni organickych

hnojiv

*) Podminky pro zapraveni hnojiv do pldy (vyhlagka ¢. 377/2013 Sb., o skladovani
a zpUsobu pouzivani hnojiv): Po aplikaci tekutych statkovych hnojiv nebo kapalnych
organickych hnojiv na povrch orné pldy se hnojiva zapracovavaji do ptdy nejpozdéji
do 24 hodin, s vyjimkou fadkového pfihnojovani porostl hadicovymi aplikatory.

**) Aplikace pfipravku Vizura musi byt provedena v rdmci uvedenych g/ha DMPP, aby
bylo dodrzeno minimalni (0,4 %) a maximalni (1,6 %) hmotnostni procento inhibi¢ni
slouc¢eniny z celkového dusiku pfitomného ve formé amonného dusiku (NH4+) a mo-
Covinového dusiku (CH,N,O).

Baleni
20x 10 |, HDPE nebo f-HDPE | kanystr
1000 | pfipravku / IBC kontejner

240





